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La couleur. Optimisée.



Pour l’affichageÉtalonnez boitiers, écrans et imprimantes
Les perfectionnistes de la couleur savent qu’un flux de travail calibré est 
un élément essentiel d’un workflow créatif réussi et efficace. Ce que vous 
capturez avec votre appareil photo, affichez sur votre écran (ou projecteur 
vidéo) ou regardez sur votre impression doit correspondre. Sans cela, vous ne 
serez jamais satisfait du résultat, quel que soit le temps que vous consacrez à 
peaufiner votre travail. Les solutions i1 offrent le plus haut niveau de précision 
des couleurs du marché, avec une rapidité, une précision et une flexibilité 
inégalées. Que ce soit au niveau du logiciel ou du matériel, les perfectionnistes 
de la couleur peuvent maintenant choisir la solution i1 correspondant à leur 
niveau d’expertise, leur budget et leurs besoins spécifiques.

Solution tout en un pour boitiers, écrans et imprimantes

i1Photo Pro 3
Créez rapidement des profils personnalisés 
d’appareil photo, écran, projecteur vidéo, 
scanner et imprimante RVB, en étant 
assuré que les couleurs que vous capturez, 
visualisez et imprimez sont fidèles à chaque 
étape.

i1Display Pro
i1Display Pro est La référence pour les 
perfectionnistes de la couleur qui exigent 
vitesse, choix des réglages et options 
avancées pour obtenir la précision de leurs 
couleurs.

i1Studio
La solution de gestion des couleurs de 
la prise de vue à l’impression, pour les 
photographes et créatifs à la recherche de 
résultats parfaits. La couleur de vos tirages 
reproduira votre vision plus parfaitement que 
vous ne pouviez l’imaginer.

i1Display Studio
Calibrage écran avancé pour les 
photographes amateurs et professionnels 
qui veulent une solution pratique, simple et 
abordable.

Capturer. Afficher. Imprimer.
Des couleurs précises pour tous vos appareils



Pour les boitiers et l’affichage

i1 ColorChecker Photo Pro Kit
Bundle regroupant i1Display Pro + 
ColorChecker Passport Photo 2, dans 
un coffret pratique, plus doux pour vos 
économies. Calibrage écran professionnel 
et la charte idéale pour étalonner les 
couleurs de vos prises de vue.

i1 ColorChecker Photo Kit
Bundle regroupant i1Display Studio + 
ColorChecker Passport Photo 2, dans un 
coffret pratique, plus doux pour votre 
budget. Pour un calibrage écran rapide et 
facile et la charte idéale pour étalonner les 
couleurs de vos prises de vue.

i1Photo Pro 3 Plus
L i1Photo Pro 3 Plus est conçu pour les 
photographes à la recherche du flux de 
travail d’impression RVB le plus précis en 
couleur, en particulier pour les médias photo 
brillants et texturés plus difficiles à imprimer.

i1Display Pro Plus
Ce qui se fait de mieux en calibrage écran 
pour les cinéastes et photographes les plus 
exigeants, à la recherche d’options avancées 
et d’un contrôle maximal pour les écrans HD 
& HDR ultra-lumineux.

i1 ColorChecker Filmmaker Kit
Bundle regroupant i1Display Pro Plus 
+ ColorChecker Passport Video, dans 
un coffret pratique, plus doux pour vos 
économies. Ce kit comprend les outils 
essentiels pour obtenir un étalonnage 
des couleurs rapide et efficace à chaque 
séquence de votre production vidéo.
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“ Pour la production d’images fixes et animées, un processus 
de gestion de la couleur précis est indispensable pour obtenir 
la meilleure qualité. Depuis de nombreuses années, X-Rite est 
en tête du peloton, véritable maillot jaune, avec ses solutions 
d’étalonnage d’appareil photo, d’écrans et d’imprimante complètes 
et perfectionnées. Les nouveaux produits i1 m’aident à perfectionner 
mes images, chaque jour. „ 



i1Display Studio i1Display Pro i1Display Pro Plus i1 ColorChecker 
Photo Kit

i1 ColorChecker 
Photo Pro Kit

i1 ColorChecker 
Filmmaker Kit

i1Studio i1Photo Pro 3 i1Photo Pro 3 
Plus

Recommandée pour Photographes 
amateurs et 

professionnels

Photographes 
professionnels

Photographes 
et cinéastes 

professionnels

Photographes 
amateurs et 

professionnels

Photographes 
professionnels

Photographes 
et cinéastes 

professionnels

Photographes 
professionnels et 

amateurs qui impriment

Photographes 
professionnels qui 

impriment

Photographes 
professionnels qui 

impriment sur papier 
texturé ou ultra brillant

Niveau d’expertise Débutants à 
intermédiaires

Débutant à 
Avancé

Débutant à 
Avancé

Débutant à 
Intermédiaire

Débutant à 
Avancé

Débutant à 
Avancé

Débutant à 
Avancé

Intermédiaire à Avancé Intermédiaire à Avancé

Type de sonde Colorimètre Colorimètre Colorimètre Colorimètre Colorimètre Colorimètre Spectrophotomètre Spectrophotomètre à 
4,5 mm d’ouverture

Spectrophotomètre à  
8 mm d’ouverture

Logiciel i1Studio, Application 
mobile ColorTRUE

i1Profiler, Pantone 
Color Manager, 

Application mobile 
ColorTRUE

i1Profiler, Pantone 
Color Manager, 

Application mobile 
ColorTRUE

i1Studio, ColorChecker 
Camera Calibration, 
Application mobile 

ColorTRUE

i1Profiler, ColorChecker 
Camera Calibration, 

Pantone Color 
Manager, Application 
mobile ColorTRUE

i1Profiler, Pantone 
Color Manager, 

Application mobile 
ColorTRUE

i1Studio, logiciel 
ColorChecker Camera 
Calibration, Application 

mobile ColorTRUE

i1Profiler, ColorChecker 
Camera Calibration, 

Pantone Color 
Manager, Application 
mobile ColorTRUE

i1Profiler, ColorChecker 
Camera Calibration, 

Pantone Color 
Manager, Application 
mobile ColorTRUE

Affichage multi-écrans 4 écrans 4 écrans – partage et 
duplication

4 écrans – partage et 
duplication

4 écrans 4 écrans – partage et 
duplication

4 écrans – partage et 
duplication

4 écrans 4 écrans – partage et 
duplication

4 écrans – partage et 
duplication

Calibrage et profil écran a a a a a a a a a

Profil projecteur vidéo a a a a a a a a a

Profil scanner a a a

Profil imprimante RVB/CMJN RVB RVB
Calibrage appareils mobile a a a a a a a a a

Calibrage boitier a a a a a

Filtres Polarisation
Réglage du point blanc D50, D55, D65, D75, 

natif, mesuré
D50, D55, D65, D75, 

natif, personnalisé, 
mesuré

D50, D55, D65, D75, 
natif, personnalisé, 

mesuré

D50, D55, D65, D75, 
natif, mesuré

D50, D55, D65, D75, 
natif, personnalisé, 

mesuré

D50, D55, D65, D75, 
natif, personnalisé, 

mesuré

D50, D55, D65, D75, 
natif, personnalisé, 

mesuré

D50, D55, D65, D75, 
natif, personnalisé, 

mesuré

D50, D55, D65, D75, 
natif, personnalisé, 

mesuré
Mesure max de la luminance 1000 nits 1000 nits 2000 nits 1000 nits 1000 nits 2000 nits 1000 nits 5000 nits 5000 nits
Mesure de la lumière ambiante a a a a a a a a a

Ajustement à la lumière 
ambiante

a a a a a a

Suivi qualité et uniformité écran a a a a a a

Types d’affichage pris en charge De portables 
classiques, ordi de 
bureau, projecteurs

De portables 
classiques, ordi de 
bureau, moniteur 

enregistreurs, 
projecteurs

De portables 
classiques ou HD/

HDR, ordi de bureau, 
moniteur enregistreurs, 

projecteurs

De portables 
classiques, ordi de 
bureau, projecteurs

De portables 
classiques, d’ordi 

de bureau, moniteur 
enregistreurs, 
projecteurs

De portables 
classiques ou HD/

HDR, ordi de bureau, 
moniteur enregistreurs, 

projecteurs

De portables 
classiques, d’ordi de 
bureau, projecteurs

De portables 
classiques, d’ordi de 
bureau, projecteurs

De portables 
classiques ou HD/

HDR, ordi de bureau, 
moniteur enregistreurs, 

projecteurs 
Charte ColorChecker comprise ColorChecker 

Passport Photo 2
ColorChecker 

Passport Photo 2
ColorChecker 
Passport Video

ColorChecker 
Classic Mini

ColorChecker 
Classic Mini

ColorChecker 
Classic Mini
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